	盈江县人民政府2025年度挂牌督办安全生产重大隐患名单附件1


	序号
	隐患名称（类型）
	隐患基本情况
	重大隐患判定标准
	行业（领域）
	隐患所在地
	整改责任单位
	整改责任人
	整改要求
	督办责任单位
	整改时限

	1
	水利工程运行
	盈江县那邦勐乃河电力有限公司存在以下隐患问题：1.电站运行人员未持电工证上岗；2.电站引水渠有漏水现象；3.引水渠闸门关闭不严,下部及侧边存在漏水现象。
	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南(2023年版)的通知》（办监督〔2023〕273)中隐患编号 SJ-J001款：特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；隐患编号 SY-YG003 款：高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象或塌陷，边坡失稳等现象；隐患编号 SY-Z002款：水闸止水系统破坏。）
	水利
	盈江县那邦镇
	县水利局
	徐建
	1.要求电站运行人员参加特种作业人员培训（电工），并取得证书，每年按时完成安全教育学习；
2.针对引水渠渗漏、闸门关闭不严存在漏水现象等情况，电站立即组织制定隐患治理方案；                          2.根据方案对渠道、闸门进行处理，做到无渗漏现象；
3.加强渠道边坡安全巡查。
	县人民政府
	2025年12月30日前

	2
	火灾
	盈江县新城乡卫生院放射科电线线路老化
	医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）：二、医疗机构使用的医疗、变配电、医用气体、消防、燃气和机械式停车库等设备设施，存在以下可能直接或间接导致人员伤亡事故情形之一的：
（一）设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，不符合强制性国家标准或者强制性行业标准；
	医疗机构
	盈江县新城乡
	县卫生健康局
	[bookmark: _GoBack]武学义
	及时更换标准电线线路
	县人民政府
	2025年12月30日前

	序号
	隐患名称（类型）
	隐患基本情况
	重大隐患判定标准
	行业（领域）
	隐患所在地
	整改责任单位
	整改责任人
	整改要求
	督办责任单位
	整改时限

	3
	火灾
	盈江县梦境酒吧存在以下隐患问题：1.自动喷水灭火系统和消防软管卷盘不能正常使用；2.消防控制室图形显示装置不能正常使用；3.防火门闭门器和顺序器损坏的数量大于总数50%；4.室外消火栓水压不足。
	根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）7.2.2、7.4.2、7.4.6 和 7.7.2 条综合判定规则
	公共娱乐场所
	盈江县平原镇
	县消防救援局
	冯雪瑞
	1.及时对自动喷水灭火系统和消防软管卷盘系统进行维修，确保完好有效；
2.及时对消防控制室图形显示装置进行维修，确保完好有效；
3.及时维修调试防火门，确保正常关闭；
4.及时对室外消火栓进行检修，确保完好有效。
	县人民政府
	2025年9月30日前

	4
	火灾
	德宏景弘物业管理有限公司（誉墅小区20号楼）存在以下隐患问题：1.火灾自动报警系统不能正常使用；2.室内消火栓系统不能正常使用；3.防排烟设施不能正常使用；4.1至11层共 13扇防火门闭门器被拆除或损坏，损坏的数量大于总数的 50%。
	根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）7.3.7、7.4.3、7.5 和7.7.3条综合判定规则
	住宅小区
	盈江县平原镇
	县消防救援局
	冯雪瑞
	1.及时对火灾自动报警系统、防排烟系统和室内消火栓系统进行维修，确保完好有效；
2.及时维修调试防火门，确保正常关闭；
	县人民政府
	2025年11月30日前

	5
	火灾
	盈江县太平敬老院屋顶稳压设施未能正常运行。
	养老机构重大事故隐患判定标准（民办发〔2023〕13号）第六条（二）：未对特种设备、电气、燃气、安保、消防、报警、应急救援等设施设备进行定期检测和经常性维护、保养，导致无法正常使用；
	养老服务
	盈江县太平镇
	县民政局
	杨增新
	更换屋顶稳压设施
	县人民政府
	2025年12月31日前

	序号
	隐患名称（类型）
	隐患基本情况
	重大隐患判定标准
	行业（领域）
	隐患所在地
	整改责任单位
	整改责任人
	整改要求
	督办责任单位
	整改时限

	6
	火灾
	盈江县太平敬老院消防控制室值班人员操作不熟悉。
	养老机构重大事故隐患判定标准（民办发〔2023〕13号）第六条 养老机构日常管理存在严重问题主要指：（五）未定期进行安全生产教育和培训，相关工作人员不会操作消防、安保等设施设备，不掌握疏散逃生路线；
	养老服务
	盈江县太平镇
	县民政局
	杨增新
	对消防控制室值班人员进行培训
	县人民政府
	2025年12月31日前

	7
	火灾
	盈江县夕阳红养老服务中心未安装自动喷淋系统。
	养老机构重大事故隐患判定标准（民办发〔2023〕13号）第六条 养老机构日常管理存在严重问题主要指：（二）未对特种设备、电气、燃气、安保、消防、报警、应急救援等设施设备进行定期检测和经常性维护、保养，导致无法正常使用；
	养老服务
	盈江县平原镇
	县民政局
	杨增新
	安装自动喷淋系统
	县人民政府
	2025年12月31日前

	8
	特种作业人员未持证上岗
	书香里焊工作为特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准：第四条施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患:(三)建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业;
	建筑领域
	盈江县平原镇
	县住房和城乡建设局
	方达超
	立即解聘特种作业未持证上岗人员，并和劳务公司协商重新聘请与工种工相匹配的特种工。
	县人民政府
	2025年9月30日前

	序号
	隐患名称（类型）
	隐患基本情况
	重大隐患判定标准
	行业（领域）
	隐患所在地
	整改责任单位
	整改责任人
	整改要求
	督办责任单位
	整改时限

	9
	特种作业人员未持证上岗
	盈鑫墅院电工作为特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准：第四条施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患:(三)建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业;
	建筑领域
	盈江县平原镇
	县住房和城乡建设局
	方达超
	立即解聘特种作业未持证上岗人员，并和劳务公司协商重新聘请与工种工相匹配的特种工。
	县人民政府
	2025年9月30日前

	10
	电梯
	昆明苏帝电梯有限公司为盈江县中心敬老院新安装的1台电梯检验不合格。
	《特种设备重大事故隐患判定准则》4、判定准则特种设备有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。c）：未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。
	电梯安装
	盈江县旧城镇
	县市场监督管理局
	杨勇
	1.责令停止使用检验不合格的电梯。
2.复检合格后方可投入使用
	县人民政府
	2025年
9月30日前

	11
	电梯
	昆明苏帝电梯有限公司为盈江县盏西敬老院新安装的1台电梯检验不合格。
	《特种设备重大事故隐患判定准则》4、判定准则特种设备有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。c）：未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。
	电梯安装
	盈江县盏西镇
	县市场监督管理局
	杨勇
	1.责令停止使用检验不合格的电梯。
2.复检合格后方可投入使用
	县人民政府
	2025年
9月30日前

	12
	电梯
	盈江县星盛铭园小区在用9台电梯未按规定变更办理特种设备使用登记证
	《特种设备安全监督检查办法》第二十五条 特种设备存在严重事故隐患包括以下情形：（六）市场监督管理部门认为属于严重事故隐患的其他情形
	特种设备
	盈江县平原镇
	县市场监督管理局
	杨勇
	及时办理变更特种设备使用登记证
	县人民政府
	2025年
9月30日前

	序号
	隐患名称（类型）
	隐患基本情况
	重大隐患判定标准
	行业（领域）
	隐患所在地
	整改责任单位
	整改责任人
	整改要求
	督办责任单位
	整改时限

	13
	有色
	电炉的开路水冷元件未分区域、分类别设置进水压力、进水流量、出水温度监测报警装置，烟道开路水冷元件未设置进水压力、进水流量、出水温度监测报警装置。
	依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条第（五）项，熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者开路水冷元件未设置进水流量、压力监测报警装置，或者未监测开路水冷元件出水温度的。
	有色
	盈江县太平镇
	县应急管理局
	武显斌
	及时采购相关设备器材，按要求安装并确保正常投入使用
	县人民政府
	2025年9月30日前

	14
	报警
设施
	盈江县龙腾硅业有限责任公司配电室、炉前、加料平台等可能发生一氧化碳气体泄漏、积聚的场所，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。
	依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条第（十一）项，可能发生一氧化碳、硫化砷、氯气、硫化氢等4 种有毒气体泄露、聚集的场所和部位未设置固定式气体浓度监测报警装置，或者监测数据未接入 24 小时有人值守场所，或者未对可能有砷化氢气体的场所和部位采取同等效果的检测措施的
	有色
	盈江县太平镇
	县应急管理局
	武显斌
	及时采购一氧化碳固定式气体浓度监测报警装置并接入，24小时有人值守场所，确保显示屏数据正常显示正常投入使用。
	县人民政府
	2025年9月30日前

	15
	报警
设施
	盈江县龙腾硅业有限责任公司炉顶电极接装平台安装的固定式一氧化碳监测报警装置监测数据超过24ppm 未报警
	依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十四条，本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警，防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事
故隐患。
	有色
	盈江县太平镇
	县应急管理局
	武显斌
	及时采购一氧化碳固定式气体浓度监测报警装置并接入，24小时有人值守场所，确保显示屏数据正常显示正常投入使用。
	县人民政府
	2025年9月30日前

	序号
	隐患名称（类型）
	隐患基本情况
	重大隐患判定标准
	行业（领域）
	隐患所在地
	整改责任单位
	整改责任人
	整改要求
	督办责任单位
	整改时限

	16
	报警
	盈江昆钢榕全水泥有限公司氨水站可燃气体探测器损坏
	依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十四条，本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警，防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。
	建材
	盈江县弄璋镇
	县应急管理局
	武显斌
	及时更换可燃气体探测器
	县人民政府
	2025年9月30日前

	17
	道路交通
	C306苏典乡鲁苗公路K0+404-K0+624右侧为路侧险要路段，安全警示及安全防护能力不足，存在车辆可能翻坠的安全风险。
	《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）》附录2-5.1.1：路肩挡墙、陡于1:3的填方边坡、路侧陡崖或深沟高度大于一定值(一般为6-8米)的。
	道路交通
	盈江县苏典乡
	县交通运输局
	李磊
	对C306苏典乡鲁苗公路K0+404-K0+624右侧路段路侧安全防护能力进行提升，新增安装钢波形护栏220米，通过安装钢波形护栏，提升农村公路安全防护能力，降低和减少事故的发生，保障公路安全畅通。
	县人民政府
	2025年12月31日前

	18
	道路交通
	C306苏典乡鲁苗公路K0+647-K0+871右侧为路侧险要路段，安全警示及安全防护能力不足，存在车辆可能翻坠的安全风险。
	《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）》附录2-5.1.1：路肩挡墙、陡于1:3的填方边坡、路侧陡崖或深沟高度大于一定值(一般为6-8米)的。
	道路交通
	盈江县苏典乡
	县交通运输局
	李磊
	对C306苏典乡鲁苗公路K0+647-K0+871右侧路段路侧安全防护能力进行提升，新增安装钢波形护栏224米，通过安装钢波形护栏，提升农村公路安全防护能力，降低和减少事故的发生，保障公路安全畅通。
	县人民政府
	2025年12月31日前

	序号
	隐患名称（类型）
	隐患基本情况
	重大隐患判定标准
	行业（领域）
	隐患所在地
	整改责任单位
	整改责任人
	整改要求
	督办责任单位
	整改时限

	19
	道路交通
	C306苏典乡鲁苗公路K3+697-K3+981右侧为急弯路段,回头弯,路侧险要路段，安全警示及安全防护能力不足，存在车辆可能翻坠的安全风险。
	《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）》附录2-5.1.1：路肩挡墙、陡于1:3的填方边坡、路侧陡崖或深沟高度大于一定值(一般为6-8米)的。
	道路交通
	盈江县苏典乡
	县交通运输局
	李磊
	对C306苏典乡鲁苗公路K3+697-K3+981右侧路段路侧安全防护能力进行提升，新增安装钢波形护栏284米，通过安装钢波形护栏，提升农村公路安全防护能力，降低和减少事故的发生，保障公路安全畅通。
	县人民政府
	2025年12月31日前

	20
	道路交通
	C306苏典乡鲁苗公路K4+830-K4+998右侧为路侧险要路段，安全警示及安全防护能力不足，存在车辆可能翻坠的安全风险。
	《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）》附录2-5.1.1：路肩挡墙、陡于1:3的填方边坡、路侧陡崖或深沟高度大于一定值(一般为6-8米)的。
	道路交通
	盈江县苏典乡
	县交通运输局
	李磊
	对C306苏典乡鲁苗公路K4+830-K4+998右侧路段路侧安全防护能力进行提升，新增安装钢波形护栏168米，通过安装钢波形护栏，提升农村公路安全防护能力，降低和减少事故的发生，保障公路安全畅通。
	县人民政府
	2025年12月31日前

	21
	道路交通
	C306苏典乡鲁苗公路K5+576-K5+728右侧为路侧险要路段，安全警示及安全防护能力不足，存在车辆可能翻坠的安全风险。
	《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）》附录2-5.1.1：路肩挡墙、陡于1:3的填方边坡、路侧陡崖或深沟高度大于一定值(一般为6-8米)的。
	道路交通
	盈江县苏典乡
	县交通运输局
	李磊
	对C306苏典乡鲁苗公路K5+576-K5+728右侧路段路侧安全防护能力进行提升，新增安装钢波形护栏152米，通过安装钢波形护栏，提升农村公路安全防护能力，降低和减少事故的发生，保障公路安全畅通。
	县人民政府
	2025年12月31日前

	序号
	隐患名称（类型）
	隐患基本情况
	重大隐患判定标准
	行业（领域）
	隐患所在地
	整改责任单位
	整改责任人
	整改要求
	督办责任单位
	整改时限

	22
	尾矿库
	云南省正源矿业有限公司盈江县白马山锰矿尾矿库未按汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算。
	《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）三、尾矿库重大事故隐患（八）汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算，或者湿式尾矿库防洪高度和干滩长度小于设计值，或者干式尾矿库防洪高度和防洪宽度小于设计值。
	非煤矿山
	盈江县支那乡
	县应急管理局
	武显斌
	严格按照国家有关规定对尾矿库进行调洪演算。
	县人民政府
	2025年10月31日前

	23
	矿山
	盈江县昆钢榕全水泥有限公司弄璋镇芒桑石灰石矿山原设计K1-K4-1005平台入口局部道路最大最大纵坡超设计10%以上。
	《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）二、金属非金属露天矿山重大事故隐患（九）运输道路坡度大于设计坡度10%以上。
	非煤矿山
	盈江县弄璋镇
	县应急管理局
	武显斌
	按照新设计道路开展k1+780-k1+900米道路降坡安全整改。
	县人民政府
	2025年10月31日前

	24
	燃气安全
	德宏州高达化工实业有限责任公司云南之蓝天然气储配站未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动。
	城镇燃气经营安全重大隐患判定标准（建城规〔2023〕4号）第四条第（一）项：未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动。
	燃气安全
	盈江县弄璋镇
	县住房和城乡建设局
	方达超
	一是停止违法经营，已发整改通知，立即停止一切燃气经营相关业务。二是按照城镇燃气管理条例进行依法依规申请办理燃气经营许可证。
	县人民政府
	2025年
12月31日前

	25
	燃气安全
	盈江县幸福大院餐厅使用使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。
	城镇燃气经营安全重大隐患判定标准（建城规〔2023〕4号）第九条第（四）项：使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。
	燃气安全
	盈江县平原镇
	县住房和城乡建设局
	方达超
	根据云南省燃气管理条例要求立即跟换符合规范要求的燃烧器具、连接管、阀门，做好燃气安全知识宣传，长期坚持。
	县人民政府
	2025年
8月31日前
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	隐患名称（类型）
	隐患基本情况
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	26
	燃气安全
	盈江县定常户撒过手米线店使用用国家明令淘汰的燃气阀门、连接管、未安装报警器。
	城镇燃气经营安全重大隐患判定标准（建城规〔2023〕4号）第九条第（四）项：使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。
	燃气安全
	盈江县平原镇
	盈江县住房和城乡建设局
	方达超
	根据云南省燃气管理条例要求立即跟换符合规范要求的连接管、阀门，店内按照规范要求安装报警装置；做好燃气安全知识宣传，长期坚持。
	县人民政府
	2025年
8月31日前

	27
	火灾
	盈江诗蜜娃底景区存在以下隐患问题：游客接待中心灭火器失效。
	《重大火灾隐患判定》GB35181-201（7.4.6： 已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。）
	A级景区
	盈江县平原镇
	县文化和旅游局
	思延
	及时更换失效的灭火器
	县人民政府
	2025年8月31日前

	28
	火灾
	盈江国家湿地公园存在以下隐患问题：1.门口灭火器失效一只，观景塔第六层灭火器失效一只，部分灭火器无检查卡；2.花海区域栈道部分破损，警示牌较少，且模糊不清，树木倒塌，景区卫生较差；3.2025年安全生产制度及应急预案未制定；4、无巡查记录。5.橡胶坝与湿地公园无围栏，存在安全隐患。
	《重大火灾隐患判定》GB35181-201  （7.4.6 ：已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。《文化和旅游领域重大事故隐患判定标准》：未建立健全并落实全员安全生产责任制、应急预案未制定。
	A级景区
	盈江县平原镇
	县文化和旅游局
	思延
	1.制定2025年安全生产制度及应急预案。2.修复破损栈道、警示牌，清理倒伏树木。3.制定安全巡查制度，建立巡查记录表。4.更换失效灭火器材，规范灭火器摆放，定期检查。5.湿地公园和橡胶坝景区之间增加围栏隔开。
	县人民政府
	2025年8月31日前
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	29
	森林防火应急道路
	2023年增发国债森林防火应急道路第16标大庄山至石门坎K3+000—K3+050处左侧出现滑坡，安全警示及安全防护能力不足，存在滑坡的安全风险
	国家林业和草原局安全生产办公室关于《林草行业生产安全重大事故隐患评定标准（试行）》的通知第三条：本判定标准适用于判定各级林业和草原主管部门安全生产监督管理范围内的重大事故隐患。消防、煤矿、危险化学品、工贸、道路交通、特种设备等有关行业领域对重大事故隐患判定标准另有规定的，适用其规定。
	林草系统
	盈江县平原镇
	县林业和草原局
	李庚忠
	对大庄山至石门坎K3+000—K3+050处左侧出现滑坡出险，设立安全警示标牌和围挡，通过出险加固，降低滑坡造成更大灾害的可能，降低灾害事故的发生
	县人民政府
	2025年12月31日前

	30
	森林防火应急道路
	2023年增发国债森林防火应急道路第19标空树至香柏河K5+615米右侧；K5+900右侧水沟堵塞；K6+040处右侧水沟堵塞；K6+073—K6+137处右侧边坡出现滑坡，安全警示及安全防护能力不足，存在滑坡的安全风险
	国家林业和草原局安全生产办公室关于《林草行业生产安全重大事故隐患评定标准（试行）》的通知第三条：本判定标准适用于判定各级林业和草原主管部门安全生产监督管理范围内的重大事故隐患。消防、煤矿、危险化学品、工贸、道路交通、特种设备等有关行业领域对重大事故隐患判定标准另有规定的，适用其规定。
	林草系统
	盈江县支那乡
	县林业和草原局
	李庚忠
	对第19标空树至香柏河K5+615米右侧、K5+900右侧水沟堵塞、K6+040处右侧水沟堵塞、K6+073—K6+137处右侧边坡出现滑坡等4路段，进行清淤、埋涵管等方式出险，设立安全警示及提升安全防护能力。
	县人民政府
	2025年12月31日前
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